Capitolato tecnico per la fornitura di Lotto 2 Sisttma diagnostico per test molecolari rapidi per
ricerca di microrganismi batterici, virali, determi nanti di resistenza e Mutazioni destinati all’'U.O.di
Microbiologia e all’'U.O. di Patologia Clinica del Laboratorio Unico Az. USL della Romagna

La soluzione offerta deve essere in grado di séadisgli obiettivi del laboratorio, cioe rispondenel
tempo piu breve possibile alle esigenze clinichewta e gestione dei pazienti per gli analiti oggelella
presente fornitura. Pertanto il sistema deve essegeado di processare i campioni biologici chengjono

al settore analitico, in modo indipendente e rapido

Gli ambienti a disposizione per le attivita anahi previste nel presente lotto sono collocatriah piano,
locali 113.3 e 115 (piantina allegata) presso iht@e Servizi Laboratorio Unico a Pievesestina ds€&wa
dove gia vengono svolte altre attivita.

L'offerta deve comprendere tutta la strumentazipnacipale e accessoria, i reagenti e i consumabili
controlli e/o calibrazioni, standard dove necessalio svolgimento della routine giornaliera secomndati

di attivita elencati nella tabella seguente.

Test molecolare N° referti /anno| n° referti medio/g
Norovirus 500 1,4
Clostridium.difficile 980 2,7
Virus Influenza A/B* 3400 28,3
Virus Influenza A/B** 750 3,1
Virus Respiratorio Sinciziale* 680 4,5
Virus Respiratorio Sinciziale** 170 0,8
Resistenza Carbapenemasi (CPE) 800 2,2
EV (Enterovirus) 140 0,5
MTB 2600 8,7
MRSA 600 1,6
Mutazione del Fattore I 1400 4,7
Mutazione del Fattore V 1400 4,7

* stagione invernale (dicembre-marzo)
** stagione estiva (aprile-novembre)

| quantitativi esposti, per ciascuna voce, rifeadiun presunto consumo annuo, hanno valore metamen
indicativo, in quanto riferiti al consumo storida numerosita deve intendersi a titolo indicatessendo
strettamente collegata alle attivita cliniche, alleergenze, alle modifiche dell’attivita medicoghastica

e altri fattori di tipo organizzativo che possoresetminare variazioni sensibili rispetto alla ciéecolata,
in particolare nel periodo invernale possono esseinesti oltre 80 test al giorno per influenza.

| campioni giungono al laboratorio giornalmentes®n una cadenza di cui si riporta un’esemplificagi
di massima. Si assume che, una volta eseguit@dkcin, il campione debba essere processato sultaio
rilasciato nel piu breve tempo possibile (< 3 lche tutta la routine giornaliera, in particolatest di
microbiologia che ricercano microrganismi “aled&bba essere processata e refertata nel giorrsm stes
arrivo, entro I'orario di apertura del settore.

Fascia oraria | Noroy C.diff Flu*| Flu**| Rsv*| Rsv* P |MTB MRSA | EV Fll FV

8.30-10 2 0 21 1 4 0 0 2 0 0 0 0
10-12.30 2 1 16 0 3 1 2 1 1 0 2 2
12.30-14.30 0 1 14 1 3 1 1 3 1 1 2 p.
14.30-17.00 0 2 5 1 1 1 0 2 0 0 1 1

* stagione invernale (dicembre-marzo)
** stagione estiva (aprile-novembre)

Per ogni analisi la ditta dovra indicare i tempedecuzione, dalla preparazione del campioneaaicit del
risultato.



Il sistema proposto dovra essere interfacciatoaniera bidirezionale con il middleware Copernictiade
U.O. Microbiologia (per i test di Microbiologia)an il middleware Halia della U.O. Patologia Clai(per
le Mutazioni dei Fattori Il e V) e dovranno esskmiti tutti i dispositivi hardware necessari (ptampanti,

ecc.)

REQUISITI INDISPENSABILI -

Sistema conforme CE-IVD a norma di legge secondlr&itiva 98/79 D.Lgs 332/2000

E’ richiesta strumentazione (da installare nel lkedd.3.3) di ultima generazione, nuova di fabbritata
di supporto adeguato se da banco, con futuri ueggaatuiti, con le caratteristiche di seguito iradéec

- Tempo massimo rilascio risultato: < 3 ore

Identificazione del codice a barre per la tracdi@bdlei campioni e dei reagenti

- software dedicato e aggiornato che permetta laayestiell'intera procedura, dal caricamento del
campione alla interpretazione dei risultati

- automazione completa senza intervento manualeogelatore per il passaggio da una fase all’altra
del processo analitico

- tecnologia PCR-Real Time

- estrazione degli acidi nucleici da campioni biotogiiversi

- estrazione e amplificazione eseguibili sia singokmte che contemporaneamente, anche in urgenza,
con il minimo spreco di reagenti

- amplificazione, rivelazione e interpretazione d&ultati automatiche senza intervento dell'opemator

- dimensione della strumentazione compatibile cospgizi destinati all'uso

- sistema di back-up con stessa tecnologia (da lastgiresso il locale 115)

Reagenti o kit, controlli, calibrazioni, standaedreecessari, materiali di consumo e tutto quanto

necessario per la corretta esecuzione delle proeedhalitiche e il corretto funzionamento della
strumentazione dedicata.

CARATTERISTICHE CHE SARANNO VALUTATE PER L’ATTRIBUZ

IONE DEL PUNTEGGIO-

QUALITA’

Elemento di valutazione Punteggio massimo

1 Modalita caricamento: random access 12

2 Ridotto n° strumenti offerti per espletamentotirei giornaliera 6

3 Ridotto tempo/operatore per preparazione camfsedata e 3
strumentazione

4 Ridotto tempo risultato/analita 12

5 Ridotto numero di reagenti che necessitano @resnservati a 4
temperatura controllata (+4°C / -20°C)

6 MRSA validato anche su emocoltura positiva 2

6 Non inattivazione del campione che deve essdtepasto all’analisi 5
MTB

8 Determinazione per MTB della resistenza oltrézanpicina anche ad 5
altri antibiotici

9 Possibilita di caricamento del tubo primario 4

10 Analisi della curva di melting 2

11 Letteratura su riviste ad elevato impatto retatill'impiego dei reagent 5
offerti
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- Rischio biologico




Saranno valutate positivamente le misure tecnictggnizzative e
procedurali, proposte, per evitare ogni esposizameéavoratori ad
agenti biologici

- Rischio chimico

Saranno valutati i prodotti chimici (analitici edsdliari) classificati
pericolosi secondo i Regolamenti (CE) REACH n. ¥20@6e CLP n.
1272/2008 a minor rischio chimico per gli operatba informazioni
sulla classificazione saranno ricavate dalle Sclisatedi Sicurezza
fornite e dalla compilazione dell’allegato E3, conmhiesto da
capitolato di gara.

- Rischio rumore

Saranno giudicate positivamente le soluzioni atidware al minimo
possibile tale rischio. Allegare dichiarazione wtinorosita della singola
attrezzatura.

QUALITA’ E QUANTITA’ DEI RIFIUTI PRODOTTI

- Qualita e quantita dei rifiuti prodotti

Viene richiesta la compilazione del modulo E.1, @gni
strumentazione di analisi.

Sara giudicata positivamente, oltre alla completedea dati forniti, la
minor quantita di rifiuti prodotti, la loro clasgifizione in categoria a
minor impatto ambientale, la maggiore compatib#ilié@ scarico in
fognatura del refluo, la possibilita di collegaaestrumentazione a
scarico centralizzato e non in tanica.

13

Assistenza tecnica (straordinaria)

Organizzazione Assistenza tecnica e manutenzioneggrammata
Servizio di assistenza che preveda l'interventmitecin loco 5 giorni
su 7 (sabato, domenica e festivi esclusi) e larieifigx telefonica
prefestivo e sabato.

Indicare tempo d’intervento massimo dall’attivazodella chiamats
(compilare modulo F2)

Tempo massimo: 24 ore solari dalla chiamata esdabato domenica
festivi

Indicare tempo massimo di risoluzione del guastawdi|funzionamentc
dall'attivazione della chiamata (compilare modu®) F

Tempo massimo: 48 ore solari dalla chiamata es@abato, domenic
e festivi




