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QUESTIONARIO ELEMENTI QUALITATITVI
	CRITERIO
	PARAMETRI

	Configurazione
	Elencare le componenti hardware intorno all’area paziente (es. modulo sensore di contatto, modulo magnetico ecc)   


	Configurazione
	Descrivere la modalità di  preparazione del paziente e del dispositivo (es. monitoraggi ECG aggiuntivi ecc, collegamenti, monitoraggio patches, sensore magnetico ecc).



	Sensore di contatto
	Presenza del catetere con sensore di contatto 
	SI
	NO

	Sensore di contatto
	Modalità di misurazione diretta della forza in grammi
	SI
	NO

	Tipologie di irrigazione
	Convenzionale a “doccia”
	SI
	NO

	Tipologie di irrigazione
	Slow/flow
	SI
	NO

	Catetere per ablazione in ventricolo
	Certificazione della conformità del catetere per utilizzo in ventricolo
	SI
	NO

	Catetere alta densità
	Catetere progettato specificatamente per mappaggio ad alta densità del substrato
	SI
	NO

	Catetere alta densità
	Evidenze di letteratura conforme alle procedure ad alta densità.:



	Catetere alta densità
	Numero di poli:

	Catetere alta densità
	Distanza interelettrodica: 

	Catetere circonferenziale per vene polmonari
	Catetere progettato specificatamente per mappaggio delle vene polmonari
	SI
	NO

	Catetere circonferenziale per vene polmonari
	Evidenze di letteratura conforme alle procedure di isolamento delle vene:



	Catetere circonferenziale per vene polmonari
	Numero di poli:

	Catetere circonferenziale per vene polmonari
	Diametro variabile
	SI
	NO

	Catetere circonferenziale per vene polmonari
	Presenza sensore magnetico per localizzazione
	SI
	NO

	Ecocardiografo intracavitario
	Interfacciamento con il sistema di mappaggio di ecografo con sonda intracavitaria. Il sistema di mappaggio deve essere in grado di acquisire le immagini ecografiche per la ricostruzione dell'anatomia cardiaca.
	SI
	NO

	Componenti software
	Presenza software per comparazione template elettrocardiografico (es. pacemapping QRS tachicardia)
	SI
	NO

	Componenti software
	Presenza software per acquisizione simultanea dei segnali da più elettrodi
	SI
	NO

	Componenti software
	Elenco dei moduli software attivi e breve descrizione:



	Algoritmi
	Calcolo integrale della quantità di radiofrequenza erogata (Forza-Tempo–Energia)
	SI
	NO

	Algoritmi
	Visualizzazione della lesione in relazione al calcolo integrale
	SI
	NO

	Gestione immagini e profili IHE
	Importazione e gestione immagini TAC/RMI;
	SI
	NO

	Gestione immagini e profili IHE
	Aderenza ai profili IHE applicabili per gli studi elettrofisiologici (CATH, ECG, ED, ECHO)
	SI
	NO

	Assistenza tecnica
	Descrizione servizio di formazione:


	Assistenza tecnica
	Descrizione servizio di formazione specifica per ingegnere biomedico:

 

	Assistenza tecnica
	Descrizione servizio di assistenza e  tempo di risoluzione guasti:



	Assistenza tecnica
	Descrizione manutenzione preventiva:





