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VERBALE - Valutazione tecnica delle offerte relative alla “Procedura aperta per la
fornitura di Mammografi digitali con tomo sintesi da installarsi presso I’Ausl della
Romagna - Quadro economico complessivo dell’appalto posto a base d’asta €
1.120.000,00 (iva esclusa)”

CIG 7493931B7C

1° SEDUTA

Addi 18 Luglio 2018, alle ore 9.00 ¢/o I'U.O. Acquisti Aziendali si riunisce per la prima volta la commissione
giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione 29 giugno 2018, n. 2036, cosi composta:

Fabio Falcini Prevenzione oncologica Forli Presidente

Lorenzo Menghini Servizio di senologia Rimini Componente

Francesca Del Dottore Fisica Medica e Ingegneria | Componente
Clinica Cesena

E presente il responsabile del procedimento, Letizia Belli; i membri della commissione giudicatrice
sottoscrivono la dichiarazione di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria (ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e 51 c.p.c.), acquisite agli atti.

Preliminarmente alla consegna della documentazione tecnica il RUP precisa ai componenti della commissione
giudicatrice che:

» con determinazione n. 1563 del 23.05.2018 ¢ stata indetta la procedura de gquo, contestualmente
approvando il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara e tutti i documenti ivi richiamati;

> entro il termine del 28/06/2018, ore 13.00 fissato per la presentazione delle offerte, hanno presentato
offerta i seguenti operatori economici:

DITTE partecipanti
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA
TECHNOLOGIC SRL

ASSING SPA

» in data 29/06/2018 il seggio di gara ha provveduto all’apertura della documentazione amministrativa con
espressa riserva di verificare successivamente ed approfonditamente la regolarita sostanziale della
documentazione presentata in una o pit sedute riservate condotte dal Seggio di gara;

> tutte le ditte offerenti presentano documentazione regolare rispetto a quanto richiesto da Disciplinare di
gara;
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> In data 04/07/2018 alle ore 14.30 il Presidente della commissione giudicatrice procede all’apertura della
documentazione tecnica alla presenza degli operatori economici ammessi.

Il disciplinare di gara prevede che la selezione degli operatori economici aggiudicatari avviene attraverso
Paggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente pin vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016).
I’offerta & valutata mediante utilizzo del metodo aggregativo compensatore secondo 1 seguenti
elementi/criteri € parametri:

1. merito tecnico/qualitativo, mediante atiribuzione di max punti 80 su 100, con applicazione di

sogha di sbarramento alle offerte tecniche che ottengono punti inferiori a 41;
2. prezzo offerto, mediante attribuzione di max punti 20 su 100.

A) Merito tecnico/qualitativo — Max punti 84/100

Una Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dall’ AUSL, assegnera, in seduta riservata, a seguito
della valutazione della documentazione tecnica, il punteggio concernente il merito tecnico/qualitativo
dell'offerta presentata, tenendo conto degli elementi/criteri di valutazione sotto riportati:

criterio A: GENERATORE, SORGENTE RADIOGENA, AEC PMAX Punti 5
Criteri motivazionali

Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi, in
particolare tipo generatore, potenza massima erogabile, range ed
incremento kV, range di corrente, ripple forma d’onda, tecniche di
lavoro, tipologia di tubo radiogeno, numero ¢ dimensioni macchie
focali, distanza fuoco-detettore, modalita ¢ tecniche di
ingrandimento geometrico, modalita di lavoro del sistema di
esposizione, programma automatico di esposizione per la
mammogralia 2D, programma automatico di esposizione per la
tomosintesi entrambi in base all’assorbimento della mammella,
possibilita di controllare i parametri, possibilita di scelta dell’area di
misura di pre-esposizione da parte dell’ operatore, area del detettore
usata per il controllo, tempo massimo di esposizione di una
scansione completa di tomosintesi

Criterio B: STATIVO PMAX punti §
Criteri motivazionali

Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi in
particolare escursione verticale, range escursione min e max, tipo
movimentazione, tipo collimatori, centratore luminoso, range
rotazione isocentrica, specifiche dispositivo di compressione,
ergonomia e confort paziente, modalita di compressione, possibilita
di regolazione compressione fine manuale, display valore
compressione, accuratezza dell’indicazione dello spessore
compresso, modalita mantenimento compressione, rilascio
automatico, disponibilita formati piatti di compressione, modalita di
comando

Criterio C: DETETTORE PMAX punti i2
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Criteri motivazionali

Caratteristiche tecniche, prestazionall ed aspetti migliorativi in
particolare tecnologia ¢ spessore detettore, area utile, modi
immagine, dimensioni fisica pixel, frequenza spaziale MTF parallela
e perpendicolare, DQE, range dinamico (numero bit), tempo morto
2D, tempo morto 3D, modalita riduzione dello scattering

Criterio D: TOMOSINTESI DIGITALE

Criteri motivazionali

Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti mighiorativi in
particolare tecnologia tomosintesi, angoh di pendolazione ed
ergonomia paziente, possibilita di selezionare pit di un angolo di
scansione, numero di proiezioni per la ricostruzione, modalita di
ricostruzione con immagine 21 sintetica, tempo di esecuzione,
possibilita di utilizzare la tecnica a doppia energia, studi clinici e
pubblicazioni scientifiche su sistemi mammografici equivalenti a
quelli offerti

PMAX punti 13

Criterio E: ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E
REFERTAZIONE IMMAGINI

Criteri motivazionali

Acquisizione/eleborazione: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed
aspetti migliorativi in particolare capacitd archivio locale, dimensioni
e risoluzione monitor, disponibilita di strumenti misura
dell’immagine, funzioni di windowing/level, dimensiom del pixel
dell’immagine 2D sintetica, tempo di ricostruzione di tutte le slice
della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA misurato dall’ultima
esposizione, connettivitd DICOM, gestione database pazienti
Refertazione: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti
migliorativi caratteristiche tecniche in particolare capacita archivio
locale, dimensioni e risoluzione monitor, possibilitd per esami di
tomosintesi di ricostruire slab di spessore predefinito o a scelta
dell’operatore, caratteristiche tools di navigazione per la
localizzazione di aree sospette, modalita di correlazione topografica
automatica tra immagini 2D sintetiche e strato di tomosintest,
connettivita DICOM

PMAX punti 10

Criterio F: DOSE E QUALITA’ IMMAGINI

Criteri motivazionali

Sistemi riduzione della dose, calcolo della dose ghiandolare media,
modalita di documentazione dose in acquisizione ed in refertazione,
cartella dosimetrica integrabile con PACS, schermo anti-x operatore,
risoluzione spaziale mammografia e tomosintesi (Ip/mm), nitidezza e
dettaglio microcalcificazioni, masse ed opacita delle immagini
cliniche presentate, aspetti migliorativi

PMAX punti 15

Criterio G: INTEGRAZIONE ¢ CONNETTIVITA’

PMAX punti 7
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Criteri motivazionali

Modalita integrazione e collegamento con tutti i sistemi informatici
aziendali, classi e connettivitd DICOM, profilo IHE per
mammografia, aspetti migliorativi

Criterio H: SISTEMA PER BIOSPIA E DISPOSITIVI
ACCESSORI

Critert motivazionali

Modalita esecuzione biopsie con il mammografo, possibilita di
utilizzare il metodo VABB con accesso laterale e verticale,
possibilita di effettuare biopsie con paziente in posizione prona,
disponibilita di accessori, aspetti migliorativi

PMAX punti S

Criterio 1: REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICA,
LAYOUT, ASPETTI SICUREZZA

Criteri motivazionali

Sard valutata Ia funzionalita del layout proposto e le soluzioni
impiantistiche previste. Saranno inoltre valutate la completezza, la
precisione delle indicazioni strutturali ed impiantistiche indicate per
la corretta esecuzione dei lavori finalizzati alla installazione e la
dotazione di sistemi di sicurezza

PMAX punti 3

Criterio L: SERVIZI OFFERTI E STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Criteri motivazionali

tempi consegna ed installazione in termini di numero di giorni solari
dalla comunicazione della AUSL, smontaggio ¢/o ritiro sistemi in
uso incluso nel prezzo, estensione durata e condizioni specifiche
migliorative di garanzia full-risk compresi i tempi di intervento e
risoluzione del guasto, i medesimi servizi nel periodo post garanzia
ed il numero di giorni annui dichiarati di fermo macchina
complessivi, corst di formazione e retraining, politica di
aggiornamento tecnologico, struttura organizzativa, ulieriori servizi
migliorativi

PMAX punti 5

La valutazione del merito tecnico/qualitativo ¢ compiuta sulla base dell’esame della documentazione tecnica
presentata dall’offerente, previa verifica della rispondenza della documentazione stessa alle caratteristiche
richieste e corrispondenti agli obiettivi da raggiungere, in merito a ciascuno degli elementi/criteri di valutazione
sopra indicati. In ogni caso, sono escluse dal prosieguo della gara - giacché inidonee - le offerte che presentano
una carenza sostanziale della documentazione tecnica richiesta a pena di esclusione e/o che non soddisfano i

requisiti di minima richiesti nel presente documento. Relativamente alle offerte dichiarate inidonee non si

procede né all’apertura, né alla lettura della relativa offerta economica.

I punteggi sono attribuiti secondo la seguente formula:
C(a)=Zn [Wi * V(a)i ] dove:
o C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
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o n=numero totale dei elementi/criteri;

o Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento/criterio (i);

o V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento/criterio (1) variabile tra
Zero e uno;

o Zn = sommatoria.

Rispetto a ciascun elemento/criterio oggetto di valutazione, la Commissione attribuira ad ogni offerta, nel suo
plenum ed unanimemente, un giudizio di merito motivato compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) corrispondente ad uno
dei sotto riportati coefficienti:

GIUDIZIO Coefficiente
. non valutabile 0,00
. insufficiente 0,40
. sufficiente 0,60
. discreto 0,70
. buono 0,80
. molto buono 0,90
. ottimo 1,00

La Commissione provvedera ad esprimere collegialmente la sintetica motivazione di natura logico-
argomentativa rispetto all’attribuzione del giudizio assegnato, al fine di consentire di comprendere la
determinazione della valutazione stessa; solo nel caso in cui 1’assegnazione del giudizio non fosse unanime, si
procedera a calcolare la media dei giudizi espressi dai diversi commissari. La carenza della documentazione
tecnica presentata, che non consenta la valutazione tecnico-qualitativa in relazione ai criteri di valutazione
sopraindicati. rilevata motivatamente dalla Commissione giudicatrice. comporta Pattribuzione del relativo
punteggio pari a non valutabile.

Per la determinazione delle offerte si procedera come segue:

s verra moltiplicato il coefficiente - variabile tra zero (0) e uno (1) — assegnato dalla commissione, per il
valore ponderale riferito all’elemento/criterio oggetto di valutazione (W), quindi

e saranno sommati tutti 1 punteggi parziali oftenuti riferiti ai singoli elementi/criter1 di valutazione del mento
tecnico/qualitativo,

e sard applicata la soglia minima di sbarramento per le offerte che abbiano conseguito un punteggio inferiore
a 41/80. Solo le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o supertore a 41/80) saranno ammesse
alle successive fasi di gara.

Per ogni offerta appropriata la Commissione normalizza 1 coefficienti rapportando ad 1 il coefficiente di valore
pit alto e riparametrando gli altri coefficienti in proporzione per ogni elemento/criterio. Tale coefficiente
definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel dato elemento di valutazione, costituisce il
punteggio definitivo per quell’elemento. La somma di tutti 1 punteggi parziali ottenuti, riferiti ai singoli



L
=8

* 40P B30
*002HDBen
[ERN ¥ ¥ RN WS
o
L]

elementi/eriteri di valutazione del merito tecnico/qualitativo riparametrati, determina il punteggio complessivo
(Ca).

Determinato il punteggio complessivo, la stazione appaltante prosegue sulla base delle valutaziont/operazioni
compiute dalla commissione giudicatrice all’espletamento delle operazioni di gara successive, ¢ dunque
all’apertura offerte economiche e alla conseguente attribuzione del punteggio relativo all’elemento prezzo.

B) PREZZO: max punti 20

I prezzo di riferimento ai fini dell’aggiudicazione, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sara quello
risultante dall’offerta economica presentata.

Il punteggio relativo al prezzo verra assegnato 1n base alla seguente formula di tipo non lineare:

Vi = (Ri / Rmax)"
Dove

*» Vi = Coefficiente assegnato all’offerta (i). Tale coefficiente sara moltiplicato per il punteggio massimo
attribuibile al prezzo.

¢ Ri = ribasso % offerto dal concorrente (i). Per il concorrente che offre il maggiore ribasso Vi assume il
valore di 1.

¢ Rmax =valore numerico corrispondente al ribasso offerto pitt conveniente (erge il valore numerico pit
alto fra le percentuali di ribasso offerte)

o a=02

[I PUNTEGGIO COMPLESSIVO atiribuito € dato dalla somma dei punteggi ottenuti: punteggio A)

QUALITA” + punteggio B) PREZZO.
La fornitura sard aggiudicata al concorrente che, a seguito della somma dei punteggi attribuiti (qualitd + prezzo)

avra conseguito il punteggio piu alto.

Alle ore 15.00 il RUP lascia la commissione.
La Commissione inizia i lavori partendo dalla lettura del capitolato tecnico e del disciplinare di gara.

La commissione termina i lavori alle ore 11.00 e si aggiorna al 30/07/2018 alle ore 09.00.
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In data 30 luglio 2018 alle ore 09.00 la commissione si riunisce presso 1’U.O. Acquisti Aziendali di
Pievesestina per riprendere 1 lavori di valutazione delle offerte pervenute per la procedura di gara in oggetto
indicata.

1 componenti della commissione procedono alla valutazione tecnica delle offerte, dando lettura delle stesse in
relazione ai vari criteri di qualita determinati nel capitolato tecnico di gara.
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La commissione termina i lavori e si aggiorna a data da destinarsi.

PSRRI IIIIIIISII>

In data 10 agosto 2018 alle ore 09.00 la commissione si riunisce presso I'U.O. Acquisti Aziendali di
Pievesestina per riprendere i lavori di valutazione delle offerte pervenute per la procedura di gara in oggetto
indicata.

Si da’ lettura del verbale stilato durante il precedente incontro: i componenti della commissione ne approvano i
contenuti e si decide dungue di procedere nella lettura di tutta la documentazione tecnica presentata dalle ditte
partecipanti in relazione ai criteri qualitativi espressi nel capitolato tecnico di gara.
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In data 23 agosto 2018 alle ore 09.00 la commissione si riunisce presso 'U.O. Acquisti Aziendali di
Pievesestina per riprendere i lavori di valutazione delle offerte pervenute per la procedura di gara in oggetto
indicata.

Si da’ lettura del verbale stilato durante il precedente incontro: i componenti della conunissione ne approvano i
contenuti e st decide dunque di procedere alla valutazione tecnica delle offerte.

GENERATORE, SORGENTE RADIOGENA, AEC: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti
migliorativi, in particolare tipo generatore, potenza massima erogabile, range ed incremento kV, range di
corrente, ripple forma d’onda, tecniche di lavoro, tipologia di tubo radiogeno, numero ¢ dimensioni
macchie focali, distanza fuoco-detettore, modalita e tecniche di ingrandimento geometrico, modalita di
lavoro del sistema di esposizione, programma automatico di esposizione per la mammografia 2D,
programma automatico di esposizione per la tomosintesi entrambi in base all’assorbimento della
mammella, possibilita di controllare i parametri, possibilita di scelta dell’area di misura di pre-esposizione
da parte dell’operatore, area del detettore usata per il controllo, tempo massimo di esposizione di una
scansione completa di tomosintesi

Ge Technologic Assing
Buono Ottimo Sufficiente

La commissione prende visione della documentazione e valuta le offerte tecniche in base ai criteri
qualitativi sopra riportati.

Per quel che riguarda la potenza del generatore ad alta frequenza si evidenzia come 'offerta tecnica della
ditta Technologic presenti la massima potenza erogabile. La ditta Assing non indica 1 valori di dissipazione
termica per anodo e cuffia, € presenta il range di variabilita dei KV pit Himitato. La distanza fuoco-detettore
superiore & quella di Technologic (70 cm), mentre per quanto riguarda la combinazione Anodo-Filtro,
Technologic impiega filtrazione specifica per acquisizione di tomosintesi e per modalita Dual Energy.
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2.

STATIVO: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi in particolare escursione
verticale, range escursione min e max, tipo movimentazione, tipo collimatori, centratore luminoso, range
rotazione isocentrica, specifiche dispositivo di compressione, ergonomia e confort paziente, modalita di
compressione, possibilitd di regolazione compressione fine manuale, display valore compressione,
accuratezza deil’indicazione dello spessore compresso, modalitd mantenimento compressione, rilascio
automatico, disponibilita formati piatti di compressione, modalita di comando

Ge
Molto buono

Technologic
Buono

Assing
Discreto

escursione verticale:
da65al50em

escursione verticale:
da70.5al4t em

escursione verticale:
da8lali38cm

rotazione isocentrica del braccio:
360° (£180°)

rotazione isocentrica del braccio:
350° (+195° -155°%)

rotazione isocentrica del braccio:
315° (+180° - 135%)

Sistema di compressione: Technologic permette il movimento orizzontale del compressore verso destra e
sinistra rispetto alla posizione centrata che migliora il posizionamento per la visualizzazione sul
prolungamento ascellare, mentre 1l sistema della ditta ASSING utilizza un sistema di posizionamento
dotato di fogli in movimento, sopra e sotto la mammella compressa, che la trascinano nel campo utile e
migliorano la vista della parte posteriore del petlorale.

Pulsanti di emergenza: Technologic presenta tre pulsanti di sicurezza. Assing propone in pit due monitor

touch screen laterali.

Assing presenta la minor escursione verticale e discreto angolo di rotazione isocentrica.

DETETTORE: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi in particolare tecnologia e
spessore detettore, area utile, modi immagine, dimensioni fisica pixel, frequenza spaziale MTF
parallela e perpendicolare, DQE, range dinamico (numero bit), tempo morto 2D, tempo morto 3D,

modalita riduzione dello scattering

Ge Technologic Assing
Buono Ottimo Sufficiente
tecnologi : .
. gia  del dettfare tecnologia  del  dettore:
rivelatore a  conversione| . i : .
rivelatore di ultima | teenologia del dettore: pannello a

indiretta flat panel digitale
monolitico al Silicio amorfo e
scintillatore  al  Csl, re-
ingegnerizzato per il
complesso FET-fotodiodi.

generazione  a
diretta al Selenio amorfo e
matrice
amorfo.

conversione

TFT al  Silicio

conversione indiretta con
Silicio amorfo e scintillatore al Csl
spesso 250 micrometri

rivelatore al

dimensione pixel 2D:
100 micrometri

dimensione pixel 2D:
70 micrometri

dimensione pixel 2D:
83 micrometri
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dimensione pixel 3D: dimensione pixel 3D: dimensione pixel 3D:

100 micrometri da 87 a 100 micrometri da 95 a 140 micrometii

MTF: le prestazioni in termimi di MTF del rivelatore sono superiori e pressoché equivalenti per Ge e
Technologic (GE: MTF@2 lp/mm 90%, @5 Ip/mm 68%. Technologic: MTF@?2 Ip/mm 90%, @5
Ip/mm 65%). Assing presenta MTF@?2 lp/mm 78%, @5 lp/mm 35%.

DQE: Technologic ha ottime prestazioni in 2D e 3D (2D, 62,6 microGy: 90% @0,5 Ip/mm, 8§2%
@?2lp/mm). Ge intermedie (2D, 75 microGy: 70% @0,5 Ip/mm, 64% @2lp/mm. 3D, 75 microGy: 70%
@0,5 Ip/mm, 64% @21lp/mm). Assing inferiori (80 microGy, 65% @0,5 lp/mm, 58% @2lp/mm)
Tempo morte tra due esposizioni suecessive: migliore quello della ditta GE sia in 2D che in 3D, pari
a 6 sec e 1,6 sec rispettivamente, Assing e Technologic dichiarano lo stesso tempo morto sia in 2D che
in 3D che é rispettivamente pari a 20 sec ¢ 21 sec.

Riduzione dello scatftering: tutti i concorrenti montano idonea griglia 2D. Lo strumento di GE é
1"unico a montare modello brevettato di grigha anche per esami 3D.

4

TOMOSINTESI DIGITALE: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi in particolare
tecnologia tomosintesi, angoli di pendolazione ed ergonomia paziente, possibilita di selezionare pit di
un angolo di scansione, numero di proiezioni per la ricostruzione, modalita di ricostruzione con
immagine 2D sintetica, tempo di esecuzione, possibilita di utilizzare la tecnica a doppia energia, studi
clinici € pubblicazioni scientifiche su sistemi mammografici equivalenti a quelli offerti

Ge Techologic Assing
Molto buonco Cttimo Buono

Tecnolegia: movimentazione Tecnologia: movimentazione
Step and Shot, emissione di raggi | continua del tubo con emissione
a tubo fermo. pulsata

Teenclogia: movimentazione
continua del tubo Synk and Shoot

Acquisizione di 15 proiezioni ad
intervalli di 2° su complessivi
30°

Acquisizione di 9 proiezioni ad | Acquisizione di 15 proiezion: ad
intervalli di 2.7° su complessivi | intervalli di 1° su complessivi
25° 15°

Per esami TOMO & necessario
montare apposito sistema
compressore-bucky, operazione
che puo rallentare il flusso di
lavoro

Migliore ergonomia per il
posizionamento del pz.

Visualizzazione della tomo

ricostruita: ricostruzione “Tonio
planes™ con spessore del piano
d’esame uguale a 0 e distanze fra
piant successivi di 0.5 mm

Visualizzazione della tomo
ricostruita: spessore del singolo
strato ricostruito pari a 1 mm

Visualizzazione deHa tomo
ricostruita: shice di tomo sintesi
di spessore 1 mm
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Tempo max di esposizione Tempo max di esposizione Tempo max di esposizione
tomo: 9 sec tomo: 3,75 sec tomao: 13,5 sec
Teenica doppia energia: non
prevista
Immagine 2D sintetica Immagine 2D sintetica | Immagine 2D sintetica
ricostruita: algoritmo di ricostruita: algoritmo di | ricostruita: algoritmo di
ricostruzione iterativa ricostruzione Fbp / lterative |ricostruzione iterativa

contrast control.

Studi clinici e pubblicazioni Studi clinici e pubblicazioni Studi clinici ¢ pubblicazioni
scientifici: numerose scientifici: numerose scientifici: non si citano
pubblicazioni: Tomosintesi 3D e |pubblicazioni su Tomosintesi 3D | pubblicazioni scientifiche

2D sintetica, tecnica CESM e 2D sintetica

5.

ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE E REFERTAZIONE IMMAGINI:

Acquisizione/elaborazione: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi in particolare
capacita archivio locale, dimensioni e risoluzione monitor, disponibilita di strumenti misura
dell’immagine, funzioni di windowing/level, dimensioni del pixel dell’immagine 2D sintetica, tempo di
ricostruzione di tuite le slice della tomosintesi CC per 50 mm di PMMA misurato dall’ultima esposizione,
connettivita DICOM, gestione database pazienti

Refertazione: Caratteristiche tecniche, prestazionali ed aspetti migliorativi caratteristiche tecniche in
particolare capacita archivio locale, dimensioni e risoluzione monitor, possibilitd per esami di tomosintesi
di ricostruire slab di spessore predefinito o a scelta dell’ operatore, caratteristiche tools di navigazione per
la localizzazione di aree sospette, modalita di correlazione topografica automatica tra immagini 2D
sintetiche e strato di tomosintesi, connettivita DICOM

Assing

Ge Techoleogic discreto

buono buano

Acquisizione: disco rigido
1TB, monitor da 3 Mp, 217
Refertazione: 2 x 1 TB, 32
GB ram, monitor 2 x 5 MP
21.37

Acquisizione: disco rigido | Acquisizione: doppio disco rigido 1TB,
2T, monitor 2 Mp. monitor 2.1 Mp.

Refertazione: 1 TB, § GB Refertazione: 1 TB, 8 GB ram, monitor 2
ram, monitor 2 x 5 MP 21.37 | x 5 MP”

Capacita archivio idonea Capacita archivio idonea Capacita archivio tdonea
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Dimat.msmm.del p 1xe'l . Dlm’t'answm.del p ne.l . Dimensioni de] pixel del’immagine 2D
delPimmagine 2D sintetica: |dell’immagine 2D sintetica: | | . . .

. . . ) sintetica: 95-140 micrometri
100 micrometri 87-89 micrometri

Tempo di visnalizzazione | Tempo di visnalizzazione | Tempo di visualizzazione immagine 3D:
immagine 3D: 1.9 sec immagine 3D: 2-5 sec non indicato

Tempo di ricostruzione di
tutte le slices 3D:
mediamente 1 min, max 2
min

Tempo di ricostruzione di | Tempo di ricostruzione immagini 3D: 30
tatte le slices 3D:da2as sec con risol. 140 micrometri; 60 sec con
sec risol. 95 micrometri

Lo strumento della Ge offre un software di visualizzazione che permette correlazione topografica tra le
immagini 2D sintetiche e le immagini 3D.

Lo strumento della Technologic presenta un demetallizzatore e possibilitd di valutare la qualita immagine
con 'exposure index

DOSE E QUALITA” IMMAGINI: Sistenn riduzione della dose, calcolo della dose ghiandolare media,
modalitd di documentazione dose in acquisizione ed in refertazione, cartella dosimetrica integrabile con
PACS, schermo anti-x operatore, risoluzione spaziale mammografia e tomosintesi (Ip/mm), nitidezza e
dettaglio microcalcificazioni, masse ed opacita deile immagini cliniche presentate, aspetti migliorativi

Ge Technologic Assing
Buono ottimo sufficiente
Risoluzione spaziale Risoluzione spaziale Risoluzione spaziale
sull’immagine 2D 5 I[p/mm sull’immagine 2D: 7 Ip/mm sulPimmagine 2D: 6,02 Ip/mm
Risoluzione spaziale Risoluzione spaziale Risoluzione spaziale
ye - Spaz ) sull’immagine3D:da5a6 sull’immagine 3D: da 5,26 a 3,57
sulPimmagine 3D: 5 Ip/mm
Ip/mm Ip/mm

In modalitd 2D la Dose ghiandolare media AGD risulta pressoché equivalente per i tre apparecchi,
mediando su tutti gli spessori di mammella compressa.

In modalita 3D la AGD piui bassa ¢ quella erogata da GE (GE inoltre ¢ la sola macchina che eroga la stessa
dose in 2D e in 3D); la dose ¢ lievemente superiore per Technologic e Assing, con valori sono molto

simili.
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Le immagini prodotte da Technologic sono oftime per nitidezza e dettaglio, masse e opacita delle
immagini cliniche presentate (contrasto e luminositd, accuratezza diagnostica e qualita globale). Le
immagini di Ge risultano buone. Le immagini presentate da Assing risultano di sufficiente lettura.

INTEGRAZIONE e CONNETTIVITA’: Modalita integrazione e collegamento con tutti i sistemi
informatici aziendali, classi e connettivita DICOM, profilo IHE per mammografia, aspetti migliorativi

Ge Technologic Assing
Sufficiente Ottimo Buono
Gestione connettivita DCOM BT (j;s;lone connettivita DCOM CT SES]‘{}one comnettivita DCOM CT

Tutti i sistemi sono completi di tutte le classi DICOM e permettono la piena integrazione al Ris Pacs
aziendale. Per I’area di Forli Papparecchio della ditta Ge richiede che il PACS implementi la funzione
“storage” in qualita di service provider per ["oggetto breast tomosyntesis DICOM BTO per la corretta
archiviazione dei volumi di tomosintesi e dell’immagine 2D sintetica. A titolo di merito Technologic
dichiara di partecipare all’ American Connectathon e all’Europea Connectathon Test.

8.

SISTEMA PER BIOSPIA E DISPOSITIVI ACCESSORI: Modalita esecuzione biopsie con il
mammografo, possibilitd di utilizzare il metodo VABB con accesso [aterale e verticale, possibilita di
effettuare biopsie con paziente in posizione prona, disponibilita di accessori, aspetti mighorativi.
Ge Technologic Assing

Buono Ottimo Sufficiente
Valutati i criteri qualitativi richiesti si ritiene che 1’offerta di Technologic risponda alle caratteristiche
richieste in maniera ottimale. Si precisa che Assing non puo effettuare biopsie con paziente in posizione
prona.

REQUISITI STRUTTURALI ED IMPIANTISTICA, LAYOUT, ASPETTI SICUREZZA: Sara valutata
ta funzionalita del layout proposto e le soluzioni impiantistiche previste. Saranno inolire valutate la
completezza, la precisione delle indicazioni strutturali ed impiantistiche indicate per la correita
esecuzione dei lavori finalizzati alla installazione e la dotazione di sistemi di sicurezza.
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Ge Technologic Assing
Discreto Ottimo Sufficiente
Progetto discretamente completo. | Progetto totalmente completo, | Descrizione del progetto
L’aspetto  negativo &  che|comprensivo di norme. Lavori|approssimativa.  Non  viene
Papparecchiatura  prevede un|descritti nel dettaglio e di entita | riportato il PErcorso di
proprio quadro elettrico da|minore rispetto ai  progetti | movimentazione delle
installare in prossimité al gantry | presentati dalle altre ditte. apparecchiature.

Alim. Elettrica: 230V
Max. Pot. Istantanea: 4,6 KVA
Max Pot. Stand By: 1 KW

Alim. Elettrica: 220V
Gantry: 65 A
Consolle: 1 KW

Alim. Elettrica: 220V
Alim. Da presa 10/16 A

Operc clettriche e speciali:|Opere elettriche ¢ speciali: . -
. . . L Opere elettriche e speciali: non
previsto  Q.E. dedicato  e|previsto Q.. dedicato ¢ reviste
impiantistica minimale impiantistica minimale P

. i Opere meccaniche: split . .
Opere meccaniche: non indicato p P Opere meccaniche: non indicato

autonomo a parete

Percorso ingresso | Percorso ingresso | Percorso ingresso

apparecchiatura: indicato

apparecchiatura: indicato

apparecchiatura: non indicato

Peso: 420+160 Kg

Peso: 400 +219 Kg

Peso: 185+100 Kg

Opere edili: Piastra e canalina a
pavimento

Opere edili: non previste (solo
eventuale piastra  distribuzione
carichi)

Opere edili: non previste

Sismica: Indicato

Sismica: non indicato

Sismica: indicato

10,

SERVIZI OFFERTI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA: tempi consegna ed installazione in termini
di numero di giorni solari dalla comunicazione della AUSL, smontaggio e/o ritiro sistemi in uso
incluso nel prezzo, estensione durata e condizioni specifiche migliorative di garanzia full-risk
compresi i tempi di intervento e risoluzione del guasto, i medesimi servizi nel periodo post garanzia ed
il numero di giorni annui dichiarati di fermo macchina complessivi, corsi di formazione e retraining,
politica di aggiornamento tecnologico, strutfura organizzativa, ulteriori servizi migliorativi

Ge
discreto

Technologic
buono

Assing
ottimo

Istailazione 45 gg

Istallazione 30 gg

Istallazione 30 gg

Garanzia: 12 mesi

Garanzia: 12 mesi

Garanzia: 24 mesi

Intervento: 4 ore lavorative

Intervento; 4 ore lavorative

Intervento: 5 ore lavorative
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Tempo risoluzione: 16 ore

Tempo risoluzione: 16 ore

Tempo risoluzione: 16 ore

Pezzi di ricambio 10 anni

Pezzi di ricambio 10 anni

Pezzi di ricambio 15 anm

Fermo macchina 4 giorni

Fermo macchina 6 giomi

Fermo macchina 3 giorni

Manutenzioni preventiva
controllo qualita: 1 all’anno

€

Manutenzioni preventiva e
controllo qualita: 2 all’anno

Manutenzioni preventiva
controllo qualita: 2 all’anno

€

Durante contratto Full risk:
corsi di formazione refresh: 4 ore
all’anno

Customer Service Center:
8.00-18.00 feriali

Tutti 1 giorni della settimana:
Call center internazionale h 24

(in hingua inglese)

Customer Service:

8.30-18.30 feriah

Tecnici reperibili al cell. dalle
8.00 alle  20.30, moltre
disponibili nei prefestivi se
aperta manutenzione correttiva
nei giorni precedenti.

Customer Service:
8.00-18.00 feriali e prefestivi,
9,00-13.00 festivi

Sulla base delle valutazione qualitative espresse si riassumono 1 punteggi finali per le offerte tecniche

pervenute:

PUNTEGGIO FINALE
DITTA COMPLESSIVO
GE 66,10
TECHNOLOGIC 78,44
56,04
ASSBING

Al termine della valutazione di tutte le apparecchiature la commissione rilegge integralmente il presente

documento ¢ ne approva all’unanimita i contenuti.

La commissione termina i lavori e consegna il presente verbale firmato al RUP di gara.
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La commissione termina i lavori e consegna il presente verbale firmato al RUP di gara.

Letto,approvato e sottoscritto,

Fabio Falcini ¥ 4

Lorenzo Menghini _ (jp /(/{/(/w /
- o

Francesca Del Dottore F:MMM




PROCEDURA
QUADRO ECONOMICO COMPLE

GIUDIZIO OTTIMD MOLTO BUOND BUONG DISCRETO SUFFICIENTE INGUFFICIENTE NON VALUTABILE
Valore Wa)i assegnala 1,00 ¢.90 0,80 6,70 0,60 0,40 0,06
SOMA pUnteagr
Valorz givdizio caofficiante por valare | parziati per soghia gi
Critari quaiita pondarale Ditte offarenti COMmmissione ponderaie sharramemo Coolficienty riparatnelrate Puntagnio pxiziate
1
& GE G.80 4.06)GE Q.85 404 SOLWA PUNTEGS COMPBLES N
GENERATORE, SORGENTE RADIOGENA, AEC: Caratleristiche tecniche, preslazianzli ed aspett;
migkorativ, in patticolare Upo generalore, polenza massima eiogabile, range ed incremento kY,
tange di tormente, dpple fotma donda, teeniche di lavers, tipalogia di lubo radiogens, numero ¢
chmeRsiont i focah, distanza funce-detellore, modalta e tecnicha d ingrandimento
geomatiico, modalitd di tavoro det sistema di coposiziont, programme auomatico di esposizions: ) TECHNOLOGIC 1.09 EALY £3.60 .00 509 GE £5,10
pet 1a mammagrafia 2D, programma sutomatico di esposizione per 1a lomasintesi eptrambd in
hasa & kimento della Ha, possibiitd di contiollara i p i, possibilith of scefta
doltarea ¢ imisura di pre-esposizione da parte deffoperatora, atea del deletlors usata per it Sogh di
contrelio, lempo massimo di esposizions di una scansione completa di lomosintesi shatamento
5 ASSING 060 3,00 | TECHNQLOGIC 0,64 309 41780 TECHROQLOGIC 78.44
2
STATIVO: Caratlansticho tecniche, prestazionall &d aspetti mughorativi in parlicolare cscursans 3 L) g8 A5 76,00 120 509 ASSING b
varicale, range oscursions min o max, lipe movimentazione. tipe collimator, cantratgre luminoso
range wtazions isacentics, specHiche dispositivo o comprassione, #rgonomiz e conder pazienlel _ . . o
modalitd i compressione, ibifild i 1 i =4 e fing manuale, display valore 4 TECEHOLOGIC BEC 2,00 [ASSING .88 Schd
tomprassions, accuraterza dellindicazions delio SPessare compresso, radalita mantenimonty
compressione, tascio aufomatico, disponibilitd formati piath di compressions, medaila di
camarndo 3 ASSING .70 350 52,80 978! z.88
3
12 GE .60 5.60 0.50 4,60,
DETETTORE: Caralignstiche jecniche, prestazicnal ed aspetti mighorativiin particotare Weenologla
@ spessote delellore, area wdde, modi immagine, dimenson fisica pixel, froquenza spaziole MTF 12 TECHROLOGIC A iggal 1.60] 12.80]
paratieta ¢ parpendicolare, DOE, range dinamico (numero bit), lempe mono 2D, temps monte 20
madalda riduzione della scatieting 12 ASSING .60, 7.22 G.60 7.2
4
TOMOSINTESE DIGITALE: Caratterislicha teaniche. prestazionalt ed aspettt mighoratv o 13 ]8E L3 AN L899 170
patticolare tecnologia foenwsintesi, angoli di pendolazions &i ergonmmia pariante, possibifila di
selgzionare pidl di un angafe di scansione, numero di profoziant per la ricoslivzions, modalila o .
fisostruziona con immaging 2D sintetica, lompo di esecuzions, possitifly & uiizzata ta leonica @ 23 TECHNOLOGIC 180 100 1% RERLY
doppia energla, studi clinict e p iCazi ienti U sistemi i equivatenti 3 quelly
atferti 13 ASSING 060 7EQ 260 7 B0
]
i GE O 80 B,00 100 10.00
ACHASIZIONE, ELABOQRAZIONE E REFERTAZIGHNE MMMAGING
Acouisiziona/cloborazione: C it e lacnicho, o aspoth meghiorativi in
partitolare capacild nrchivio locale, dimensiont e fisohzone monior, disponibilita di strurmanti
misura deffimmagine, funziant di windowingfavel, dir Jont def pixel dell qine 20 sintetica)
tempo di risostzions di tutte o #ice defls lomesintesi CC pat S0 i di PAMA misuralo 10 TECHROLOGIC 880 2,00 108 1000
daluttima esposizione. connetlivita DICOM, gestione dalabase pazienli
Refertaziona: Caralteristiche teenicho, prestazianali gd aspetli migharatnd caralteristions tecniche
in particolare capacita archivio locale, dimensioni @ fisolizione moniter, possiDiia por esami i
lomasintesi di ticostruire stab di spessare prededinie o a scella dollopetatore, caraltenstiche too
di navigazione per 1a locatizraziona di arae sospelte, modalitd di corrotazone lopagrafica
automatica tia i ini 2D iche e siralo dit i . consllivite DICOM
30 ASSING R 7.00 088 875
[}
1 GE G.BD 1200 0.8 52.08
DOSE E QUALITA' IMMACGINE Sisterni riduzions della dose. caicolo delia dese ghiandolare media,
rnodafitd di decumenlaziona dosa in acquisizions ed in 1efertazione. cortalla desimetrica 15 TECHNOLOGIC 5,00 18,58 1.03 1500
inegrabila con PACS. schermo anti-x operatore, risoluzions spazisle mammogralia e lomosintesy
{ifmm). nitidezza @ deltaglio microcalcificazion, masse ed opacitd dello immagint ciiniche
prosentate, aspelt nuctiorativi 15 ASSING a.60; .00 g.60i 5,00,
7
7 oE 3.50 420 oE 430
7 TECHNOLOGIC 1,00 .00 149 7,00
INTEGRAZIONE ¢ CONMETTIVITA™ Medalita iniegrazions o collegamenta con lulli i sisteny
Sinformatici aziendali, classi s connettivitd DICOM, profite IHE per mammogralia, aspetti ruighoratiy 7 ASSING 0B 560 g.80 560
]
& GE. .83 420 .80 .60
SISTEMA PER BIOSPIA £ DISPOSITIVI ACCESSOR!: Modalta esecuzione biopsie con i 5 TECHNOLOGIC 160 500 .00 260
mammogtafo, possibiild df wilizzare i metodo VABE con acoesso aterale e vericale, possisitta {F
alfathisro biopsio £on paziente in postzione prona, dispenilifild di socossol, aspetti michoralivi & ASSING 0.60 360 DEC 3ed
9
3 GE .70 210 .70 230
REQUISITI STRUTTURALI B IMPIANTISTICA, LAYOUT, ASPETTI SICUREZZA: Sard vahitala
ta funzionalith det layout preposto a ta soluzient impiantistiche proviste. Sacanto inottre vakitale la 2 TECHINOLOGIC 1.60 3,60 1.00] 3,00
complelezza, 1a precisione dells indicazion siruttucali od impiantistiche indicate per fa corrolla
esacuziono dei laveri Malizzati alla inslaliazione e la delazions di sislenn di sicuterza 3 ASSING .60, 1.60 D60 180
hivd
Bl QE 0. 701 3.50 T.70 250
SERVIZI OFFERTI E STRUTTURA CRGANIZZATIVA teatn consegna ed mstaliaziony in tornusdl
di numiero di giorms solar dails somunicazione defia AUSL, smantaggio efo mliro sislemt i usa
inglusa nef prezze. estensiona durata ¢ condizioni specifiche mighorative o gatanzia full-risk 5 TECHKOLOGIC 580 a9 Q.80 200
compresi Ftempi di intervento o risoluzione del guasio, | medasimi survizi nel perodo post garanzfi
ed jt numero gt giornl aonai dichiarati di ferme macching complassivi, corsi di formadone o
refraiting. poltica di aggiomamento tocno&gioo. SIrlturs urgan‘rzzaliva. ufterior servizi mighioraish & ASSING 1.00 5,00 T, 0 540




