Mazzotti Cristina

Da: Ing Alberto Petrini [alberto.petrini@auslromagna.it]

Inviato: giovedi 7 maggio 2020 13:56

A: Mazzotti Cristina

Cc: 'Ing. Alessandra Montalti'; 'Fabrizio Molara - U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica’;
'Dr. Sanniti Stefano’

Oggetto: Re: sostituzione diagnostica toracica Radiologia Bufalini

Il solaio della diagnostica ¢ di tipo predalles calcolato con la schematizzazione del solaio a fungo, realizzato
con alleggerimento mediante pani di polistirolo compreso fra la soletta inferiore di spessore 4 cm e quella
superiore di 6 cm.

I1 solaio del piano 2 ¢ di 35 cm mentre quello del terzo piano ¢ di 30 cm di spessore.

Il sovraccarico utile del solaio del piano 2 ¢ pari ad 800kg/mgq.

Il solaio superiore ha invece un sovraccarico utile pari a 400kg/mgq.

L'attuale macchina pesava :

- Unita toracica digitale: 250kg

- Stativo a pavimento: 250kg

- Armadio sistema: 385kg

Per quanto riguarda l'impianto elettrico siamo in possesso del progetto della precedente installazione
(toracica G.E.).

La potenza massima della macchina era di 118kVA con un quadro che aveva come generale un sezionatore
da 160A con fusibili da 125A.

A monte c'¢ invece un magnetotermico differenziale da 160A

Si consiglia naturalmente un sopralluogo della ditta per verificare misure e caratteristiche di locale ed impianti.

Un saluto
Alberto

Ing. Alberto Petrini
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