Relazione Tecnica:

Per installazione di Sollevatore Verticale con movimento orizzontale motorizzato
da installare al domicilio della Paziente ID: 206786341 alloggio sito in Via Sendi
n.33 Forlimpopoli FC.

L'Assistita risiede all'interno di un alloggio di proprieta, ubicato al piano terra di
una casa del centro storico di Forlimpopoli.

Tutto l'immobile risulta ristrutturato completamente con fine lavori a Luglio
2022.

L'installazione del Sollevatore va eseguita nel bagno della zona notte, il binario
va installato sopra al water per una lunghezza di circa 290 cm, nel bagno sono
presenti travi in legno che si suppone abbiano dimensione adeguate per
I'ancoraggio del binario atto ad ospitare il sollevatore. Prima del montaggio si
potra contattare il tecnico progettista che si € occupato delle strutture in fase di
ristrutturazione dell'immobile.

Si allega documentazione fotografica e schemi grafici per comprendere al
meglio il tipo di intervento richiesto.






Locale ogetto di installazione
di Sollevatore a Soffitto.
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Binario sollevatore a soffitto.
Ancoraggio su travi in legno
lamellare esistenti.
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CONTROSOFFITTO TRAVI IN LEGNO

Binario sollevatore
a soffitto.
Ancoraggio su travi
in legno lamellare
esistenti.
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