* SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
** EMILIA-ROMAGNA

VERBALE — VALUTAZIONE OFFERTE PERVENUTE PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER
LA CONCLUSIONE DI 1 ACCORDO QUADRO CON PIL'OPERATORI ECONOMICT PER LA
FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE E SISTEMI PER VIDEOENDOSCOPIA PER LE
UU.0OO. DI GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA — GARA N. 9086789

VALUTAZIONE TECNICA

SEDUTA n°l

Addi 26/09/2023, alle ore (9.00 c/o gli uffici dell’'U.0. Programmazione ¢ Acquisti di bemi e servizi — Cesena
si riunisce per la prima voita la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con
Determinazione del Direttore dell’UO Acquisti n. 2620 del 29/08/2023 cosi composta:

Dr. Buzzi Andrea - Dirigente Medico UO Endoscopia Digestiva RA

Dy, De Padova Angelo- Dirigente Medico UO Endoscopia Digestiva RN
Dr.ssa Chiara Coluccio - Dirigente Medico UO Endoscopia Digestiva CE/FO
Dr.ssa Silvia Contarini Collaboratore Sanitario UO Endoscopia Digestiva RA
tng. Guido Mascioli- Collaboratore Tecnico U0 FMIC

L S T A S o

E’presente il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Clandia Cattano, che ha assolto agli adempimenti di
carattere meramente amministrativi propedeutici al corretto insediamento della Commissione, recependo la
dichiarazione di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria (ai sensi del combinato disposto di cui aghi
artt. 84 D.Lgs. n. 16372006 e smie 51 c.p.c.).

11 Rup consegna i contenuti delle offerte tecniche, e precisa ai componenti della Commissione Giudicatrice quanto
segue:

» entro il termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, hanno presentato offerta i seguenti
operatori economici divisi per lotto:

Ragione Soclale Partita {VA Registro di Sisterna
OLYMPUS ITALIASR.L. | 1T10954940152 | P1226527-23
FUNFILM ITALIAS.P.A, | IT11025740157 P1229486-23

» il capitolato tecnico ed i disciplinare di gara prevedono che I'aggiudicazione sia effettuata a favore
dell’offerta economicamente pitt vantaggiosa, mediante valutazione dei seguenti elementi ¢ attribuzioni

dei relativi punteggi:
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A ciascuno degli elementi qualitativi cui @ assegnato un punteguio discrezionale secondo quanto previsto
nell'allegate A — Capitolato Tecnico, & attribuito un cocfficiente utilizzando il metodo ageregativo
compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso
relativo del criterio. Pertanto a ciascun offerente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente
formula;




dove:

P() = Punteggio dell’ offerta i-esima;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i), come indicato nel Capitolato Tecnico - allegato A;

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

La determinazione dei coefficienti V(a)i per ogni criterio, avverra attraverso I'attribuzione collegiale da
parte della Commissione giudicatrice dei giudizi riportati nella tabella sottostante:;

GIUDIZIO coefficiente
non valutabile/non conforme 0,00
SCarso 0,16
insufficiente 0,35
sufficiente 0,560
discreto 0.65
buono 0,85
ottimo 1.00

1 punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento.

La Commissione Giudicatrice esprimeri sintetiche motivazioni esplicative in merito alle valutazioni
espresse al fine di consentire di comprendere la determinazione della valutazione stessa; solo nel easo in
cui I'assegnazione del giudizio non & unanime, si procedera a calcolare la media dei giudizi espressi dai
diversi commissari.

Per ogni elemento (1) la Commissione normalizza 1 coefficienti rapportando ad 1 il coetticiente di valore piu alto
e riparametrando gh altri coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore
ponderale attribuito a quel dato elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo per quell’elemento.

L.a somma dei punteggi definitivi di tutti gli elementi costituisce il punteggio complessivo definitivo, a questo

punteggio si applichera la soglia di sbarramento pari a 40/75 punti qualita; saranno escluse dal prosieguo della
gara le ditte che otterranno un punteggio complessivo di qualitd inferiore a 40 punti.

L.a Commissione inizia i propri lavori procedendo all'esame delle offerte tecniche (Busta B) delle Ditte
concorrenti, leggendo ed esaminando 1 particolare i documenti relativi alla descrizione delle caratteristiche
tecniche di minima dei prodotti offerti.

La commissione termina i lavori alle ore 14:00 ¢ si da appuntamento al 03/10/2023.
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*wxSeduta n, 2%%F

Addi 03/10/2023, alle ore 09.00 ¢/o gli uffici dell’U.O. Programmazione ¢ Acquisti di beni ¢ servizi — Cesena si
riunisce la Commissione Giudicatrice defla procedura in oggetto e procede all'esame delle offerte teeniche (Busta
B) delle Ditte concorrenti, leggendo ed esaminando in particolare i documenti relativi alla descrizione delle
caratteristiche tecniche di minima dei prodotti offerti. La commissione ritiene che lutte le offerte tecniche
esaminate posseggano i requisiti di minima ¢ si possa passare afla valutazione qualitativa.

La comrmussione termina i lavori alle ore 14:00 e 81 da appuntamento al 12/10/2023.

#x%Seduta n, 3ew=

Addi 12/10/2023, alle ore 09.00 ¢/o ghi uffici dell’U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi — Cesena si
riunisce la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto ¢ procede all'esame delle offerte tecniche (Busta
B) delle Ditte concorrenti, leggendo ed csaminando in particolare | documenti relativi alla descrizione delle
caratieristiche Lecniche dei prodotti offerti ai fini della valutazione qualitativa. La commissione ritiene di dover
effettuare la prova funzionale dei sistemi offerti e consegna al Responsabile del Procedimento il calendario delle
prove funzionali, per la convocazione delle Ditte offerenti. Le prove funzionali si svolgeranno presso il Servizio
di endoscopia digestiva dell’ Ospedale Infermi di Rinini,

Calendario delle prove:

DITTA INIZIO PROVE | FINE PROVE
OLYMPUS ITAUASR.L, 27/11/2023 02/12/2023
FUJIFILM ITALIA S.P.A. 20/11/2023 25/11/2023

La commissione si da appuntamento al giorno 19/12/2023 per la analisi finale dei documenti e degli esiti delle
prove al fine di esprimere 1 giudizi tecnici qualitativi

=**Seduta n, 4%%%

Addi 19/12/2023, alle ore 13:00 c/o gli uffici del’U.0. Programmazione e Acquisti di beni e servizi — Cesena
si riunisce Ja Commissione Giudicatrice detla procedura in oggetto.

L.a Commissione analizza le risultanze delle prove pratiche svolte, iniziando a punteggiare le offerte secondo i
criteri elencati nella disciplina di gara.

La Commissione termina i lavori alle ore 17:00 ¢ si di appuntamento al 20/12/2023

***Seduta n, 5%%*

Addi 20/12/2023, alle ore 09:00 ¢/o gli uffici dell’U.0. Programmazione ¢ Acquisti di beni e servizi — Cesena
st riunisce la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto.

L.a Commissione, al termine della disamina delle caratteristiche qualitative delle offerte tecniche presentate
dalle ditte e preso atto delle risultanze delle prove funzionali, termina la compilazione della tabella con i
punteggi di qualita e le relative motivazioni, cosi come sotto espresso:
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Criterio }; Caratteristiche Teeniche dei Sistemi di Videoendoscopia offerti

Parametro a — Parametri tecnici della colonna video, campo visive tutto a fuoco, performance
intelligenza artificiale e sua presenza in numero superiore a quanto richiesto

FUJIFILM
La catena videoendoscopica offerta permette una visualizzazione con risotuzione UHD 4K,
Gili endoscopi offerti sono tutti con sensore di tecnologia CMOS ad eccezione del Gastroscopio
nasale, del Gastroscopio a doppio canale ¢ del Duodenoscopio dove & presente la tecnologia
SuperCCD.
[1 pannello di controllo det videoprocessore presenta tasti fisici e non tecnologia di tipo Touch
Screen; & presente un ingresso analogico (video comp.) per PoP da sorgenti esterne.
Sul processore video sono presenti le sepuenti uscite: Video, 8-Video, VGA, VGA progressivo,
DVI-1. DVI-D (x2). HD-SIM (x2).
La fonte luminosa proposta ha 4 led indipendenti (viola, blu, verde ¢ rosso) il cui risultato ¢
equivalente ad una Xenon300. i pannello di controllo con tasti fisici permette di: accendere ¢
regolare Vinsufflazione su tre livelli (basso, medio ed alto), accendere e regolare I'intensita
luminoesa su 10 livelli (anche in automatico) ed attivare le funzionalita di cromoendoscopia. La
durata media dei LED & di 10.000 ore di funzionamento.
Il monitor offerto permette 'upscaling del segnale full-HD in ingresso dal videoprocessore in
segnale UHD 4K,
Vengono offerti n® 12 Moduli di Intelligenza Artificiale. 1) modulo di intelligenza artificiale
permette anche il salvataggio di immagini ¢ video su chiavetta USB. La caratterizzazione dei polipi
& possibile solamente in BLI Durante la prova delle strumentazioni eseguita dalla Commissione &
risultata evidente fa miglior performance dell’{A offerta da Fujifilm rispetto alla concorrente.

OLYMPUS
Videoprocessore a risoluzione 4K UHD (miglioria rispetto al FullHD); pannelio di controllo di tipo
TouchScreen con possibilita di salvare dei presel e delle configurazioni customizzate, con 10
pulsanti personalizzabili. Permette la regolazione delle principali attivitd e degli altri componenti
della colonna endoscopica. Sul videoprocessore & presente ingresso aggiuntivo per PoP’, con
connettori Y/C, Video Comp e HD/SD-8DI. Le uscite video presenti sul processore sono: Video
Comp, 12G-5DI ¢ 3G-SDI (4K)
Fonte luminosa a 5 LED. La presenza del led Ambra, assente nella fonte luminosa offerta da
Fujifitm, permette, oltre ad una migliore resa cromatica in luce bianca, 1attivazione della maodaliti
RDI per la valutazione dei sanguinamenti.
Per i riferimenti B2, C1 ¢ C35 & disponibile la tecnologia EDOF — Estesa profondita di campo.
Viene offerte n® T modulo aggiuntivo per Uintelligenza Artificiale (totale 5 moduli); I'LA lavora sia
in luce bianca che in TXI; non esegue caratterizzazione ma solo detection ed & impostabile con due
differenti modalita di visualizzazione (normale o target) e due diversi tipi di rilevamento che
enfatizzano rispettivamente la sensibilitd e la specificita,

Giudizio
La Commissione ha deciso all’unanimita di assegnare i seguenti giudizi qualitativi:

Fujifilm: Buono

Olympus: Buono
Tale giudizio & motivato dalle seguenti considerazioni: la Commissione ha ritenuto premiante,
nell’ offerta Fujifilm, la fornitura superiore rispetto a quanto richiesto in Capitolato, dei Mocduli di
Intelligenza Artificiale. La Commissione ha ritenuto aliresi premianie, nell’offerta Olympus, la
presenza di un videoprocessore native UHD 4K ¢ di una fonte luminosa con una tecnologia a 5
LED. Si ritiene pertanto che tali aspetii possano essere considerati bilanciati e pertanto st assegna ad
entrambe le offerte il medesimo punteggio.




Parametro b — Parametri tecnici dei video endoscopi

Parametri tecnici

FUNRFILM OLYMPUS
Vidcogastroscopio standard e pediatrico — Rif. B1/B35 ~ Quantita cert‘a‘: 4{) |

Angolo di visione 140° 140°
Hi;l‘()fbl‘ldi{‘ri di campo 2-100mm 2-100mm
E%l’l‘l(:tl‘t) esterno distale 9.2mm 8.9mm
Diametro flessibile 9 3mm 8.9mm
Diametro canale bioptico T 12.8mm 2.8mm
Angolazione alto/basso 210°/90° 2109/490°
Angolazione destra/sinistra 1009/100° 100%/100°
d"l"ipo di Sensore CMOS OverMegaPixel CCD HDTV

IIIIII Videogastroscopio zoom — Rif. B2 — Quantita certa: 4
Angolo di visione »«1 40° normale — 56° close 140° normale —_140° close
Profondita di campo 3-100mm nom:alc: —15-231’11111 3-100mm normale -~ 1,5-5.5

close close

Diametro esterno distale 9.9mm 9.9mm
Diametro {lessibile 9.8mm 9.61mm
]EJiamctm canate bioptico 2. 8mm 2.8mm
Angolazione alto/basso T 21 0‘3/9()5 210°/90°
Angolazione destra/sinistra 100%/100 100“’/ 1Q0° )
Tipo di Sensore CMOS OverMegaPixel CMOS — superiore all’HD
Magniiﬁ"lca:-::ior;:;mlalw‘e 145x 100x

Videogastroscopio operativo monocanale - Rif. B3 — Quantita certa: 7

Angolo di visione 140¢ 146"

Profondita di campo 2-100mm 2-100mm

Diametro esterno distale 10.5mm 10mm

w]'_)iamctro flessibile o 10.8mm 10.9mm

Diametro canale bioptico ;jjmmm 3. 7mm

Angolazione alto/basso 210°/9G° 210°/90° T

Angolazione destra/sinistra 100°/100° 100%/100%

Tipo di Sensore CMOS OverMegalixel CCD HDTV
Videogastroscopio operativo a doppio canale — Rif, B4 — Quantitd certa: 4

Angolo di visione 40 w 140°

Profondita di campo 3-100mm 2.—1001‘1;:1? ‘‘‘‘‘‘‘‘‘

Diametro esterno distale 12.8mm 12.2mm

Diﬁmetm flessibile 12.8mm 12.6mm
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Videocolonscopio pediatrico standard e lungo ~

Rif. C3

¢ C4 — Quantita certa: 18

Angolo di visione 170° 170°

Profondita di campo 2-100mm 2-100mm

Diametro esterno distale 1l.lmm 11.7mm

Diametro flessibile 11.5mm 11.5mm

Diametro canale bioptico 3.2mm 3.2111111

L unghezza operativa 1330mme 1690mm 1330mm e 1680mm
Ang,()iamme altufbaam 180°/180° 180°/1807
Angolazione destra/sinistra 160°/160° 160°/160°

Tipo di Sensore CMOS OverMegaPixel CCD HDTV

Videocolonscopio zoom — Rif. C5 — Quant

ita certa: 4

Angolo di visione 140° (normale) 56° (zoom) 170° (mrmale) 160° (zoom)

Profondita i campo 3-100mm (normale) 1.5-2.5mm |3-100mm (normale) 1.5-5. 3mm
(zoom) ILOITI)

Diametro esterno distale 12.8mm 13‘211;;‘1“ ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

’[)1.11110110 flessibile 12.8mm 12.8mm

Diametro canale bioptico 3.7mm

Lunghezza operativa 1690mm 1330mm o 1680mm

Angolazione alto/basso 180°/180° 180°/180°

Angotazione destra/sinistra 160°7160° 160°/160°

Tipo di Sensore CMOS OverMegaPixel CMOS HD

Magnificazione totale 145x 90x

Videoduodenoscopio — Rif. I

— Quantita L.Ol'ld 11

Angolo di visione 10Q° 160®
Mi’rofonditi’x di campo 4-60mm 5-60mm
Diametro esterno distale 13.1mm 13.5mm
Diametro flessibile 11, 3nm 11.3mm )
Diametro canale bioptico 4 2mm Admm
Angolazione alto/basso | 120"/‘)(}” T 120°/90°
_f{ngolazic;'nc destra/sinistra 1 10"’/90" 110°/90°
Tipo di Sensore SuperCCD CCD
Giudizio

La Commissione ha deciso all'unanimita di assegnare i seguenti giudizi qualitativi;

Fujifilm: Ottimo/Buono {moltiplicatore: 0,93)
Olympus: Ottimo/Buono (moltiplicatore: 0,83}

Per Iattribuzione di questo giudizio la Commisstone ha valutato i parametri tecnici di ogni singolo
riferimento, attribuendo, come richiesto dal Capitolato, un valore positivo alle minori dimensioni
esterne ed alle maggiori dimensioni dei canali operativi e preferendo Ia lecnologia CMOS rispetto
alla tecnologia CCD in quanto maggiormente moderna ed innovativa.




Diametro canale bioptico 3.2mm 2.8mm
primario

Diametro canale boptico 3. 7mm 3.7mm
secondario

Angolazione allo/basso 210°/90° 210°/90°
Angolazione destra/sinistra 100°/100° 100°/100°
Tipo di Sensore SuperCCD CCDH HDTV

Videogastiroscopio nasale ultrasottile — Rif. B6 — Quantita certa: 7

Angolo di visione 1407 140° |
Protondita di campo 3-100mm 3-100mm o
Phametro esterno distale 5.8mm Sﬁhﬂ

Diametro flessibile 5.9mm m )

Diametro canale bioptico 2. 4mim 2.2mm

Angolazione alto/basso 210%/90° 210°/90°

Angolazione destra/sinistra 100°/100° 100°/100°

Tipo di Sensore SuperCCD CCDHDTV

Videocolonscopio standard — Rif. C1 — Quantita certa: 28

170°

170° (1607 in modalita zoom)

Profondita di campo

2.1 ()Dil'lm

3-100mm (1.5-5.5mm in
modalita zoom)

Diametro esterno distale 12mm 13.2mm

Diametro flessibile 12mm 12.8mm

Diametro canale bioptico 3.8mm 37mm
Lunghezza operaliva 1330mm 1330mm

Angolazione alto/basso 180071800 180G°/180°
Angolazione destra/sinistra 160°/160° 160°/160°

Tipo di Sensore

CMOS OverMegaPixel

CMOS HD

Videocolonscopio lungo - Rif. C2 - Quanti

ta certa: 13

Angolo di visione 170 170° (160° in modalita zoom)

Profondita di ca;npo é-l 00mm 5-100mm (2-6mm in modalita
Z00Hm)

Diametro esterri“cﬂ;mélﬂ:lmf:tﬁalc o 12mm 13.2mm

?Jiametm flessibile 12mm 12.8mm

Diametro canale bioptico 3.8mm 3,711111_1

Lunghezza operativa 1690mm | 680511‘11 ‘‘‘‘‘‘‘‘

Angolazione alto/basso 180°/180° 180°/180°

Angolazione destra/sinistra | 160°/160° 160°/160°

Tipo di Sensore

CMOS qurMegaPixcl

CCD HDTV
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I punteggi relativi a ciascun riferimento sono poi stati pesati sulla base della quantita di
apparecchiature previste come guantitd obbligatoria dal Capitolato secondo la seguente tabella:

Riferimento Quantitd garantita Peso

BIS 40 0.29

B2 4 003
B3 7 0,05

B4 4 0,03

B6 7 0.05

Cl R ) 0.21

) 13 0,10

C3/4 o 18 013
s 4 0,03

DI 11 0.08
Totale 136 h

Criterio 2: Valutazioni funzionali ¢ eliniche degli strumenti per esami endoluminali

Parametro a - Ergonomia e stabilita degli strumenti
L.a Commissione ha deciso, secondo la media dei giudizi espressi dai Commissari che hanno
eseguito la prova pratica, di assegnare 1 seguenti gindizi qualitativi:

Fujifilm: Otimo/Buono (moltiplicatore: 0,95)

Olympus: Ottimo
Tali giudizi sono stati ottenuti considerando una lteve maggiore stabilita e flessibilita deghi
strumenti offerti dalla ditta Olympus. Non risultano differenze sostanziali nell’ergonomia degli
strumenti.

Parametro b - Funzionalita dei canali operativi, facilitd nel raggiungimento del sito diagnostico €
nell” esecuzione di manovre critiche; presenza delf’irrigidimento della punta dei colonscopi
La Commissione ha deciso, secondo la media dei giudizi espressi dai Commissari ¢he hanno
cseguito fa prova pratica, di assegnare 1 seguenti giudizi qualitativi:

Fujifilm: Ottimo/Buono (moltiplicatore; 0,95)

Olympus: Ottimo/Buono (moltiplicatore: 0,9)
Tali gindizi sono stati oftenuti tenendo conto del giudizio soggettivo, non unanime, espresso dai
Commissari in funzione detla praova svolta.

Parametro ¢ - Qualita della visione {definizione e stabilita delle immagini, possibilita di messaa
fuoco, magnificazione e caratterizzazione delle immagini.)

La Commissione ha deciso, sccondo la media dei giudizi espressi dai Commissart che hanno
eseguito la prova pratica, di assegnare 1 seguenti giudizi qualitativi:

Fujifilm: Ottimo/Buono (moltiplicatore: 0,9)

Olympus: Ottimo/Buone (moeltiphicatore: 0,93)
Per Pattribuzione di questo giudizio la Commissione ha valutato la qualitd visiva di ogni singelo
riterimentio (anche in cromoendoscopia virtuale), attribuendo un punteggio pin elevato ai Rif. Bl e
B35 della ditta Fujifilm ed ai Rif. B2, C1, C3, C4 ¢ C5 della ditta Olympus, Per ghi alin Riferimenti
non sono state evidenziate differenze ﬂi%ﬁﬂf‘ cative.




1 punieggi relativi a ciascun riferimento sono poi stati pesati sulla base della quantita di
apparecchiature previste come quantita obblipatoria dal Capitolato secondo la seguente tabella:

Riferimento | Quantitd garantita Peso
B1/5 f 40 0,32
B2 o 4 0,032
B3 | 7 0,056
B4 4 0,032
BG 7 | 0,056
Cl 28 o 0,224
— - ]
C3/4 18 0,144
Cs T 4 0,032
Totale 125 1

Criterio 3: Valutazioni funzionali e cliniche degli strumenti per esami bilio-pancreatici

Parametro a - Ergonomia ¢ stabilitd degli strumenti; facilitd nel raggiungimento del sito diagnostico,
presenza della cromoendoscopia virtuale

Dalle risultanze ottenute a seguito della prova eseguita da parte della Commissione non risuliano
differenze sostanziali riguardo ai parametrn oggetto di valutazione; entrambi gh strumenti sono
risultati idonei all'utilizzo previsto, pertanto si assegnano { seguenty &ludm

Fujifilm: Ottimo

Olympus: Ottimo

Parametro b - Quatitd det blocco funzionale dell'elevatore; garanzia di elevato standard di
sanificazione

La Commissionc ha deciso, secondo la media der giudizi espressi dal Commissari che hanno
eseguito la prova pratica, di assegnare 1 seguenti giudizi qualitativi;

Fujtfilm: Buono

Olympus: Otlime

Criterio 4:; Caratteristiche teeniche dei sistemi di video-ecoendoscapia

Lintrambe le ditte offrono la medesima piattalorma ecografica; per quanto riguarda gli ecoendoscopi
oftferti risultano le seguenti caratteristiche tecniche:

Parametri tecnici

FUJTFTLM OLYMPUS
Ifriwcoendoscopim Radiale — Rif. E2 — Quantita certa: 4
Angolo di visione 140° 100°
Profondita di campo 3-100mm 3-100mm
Diametro esterno distale 11.4mm 13,4mm. T

(;,

/




Eametro flessibile 11.5mm 10.9mm

Diametro canale boptico 2 Bom 2.2mm

Angolazione alto/basso 190°/90° 130°/90°
Angolazione destralsinistra | 100°%/100° 90°/90°

’Duumne di visione [mnlah, [V 50° )
Lunghezza operativa 1250mm 1250mm

Ecoendoscopio Lineare — Rif. E3 - Quanma certa: 11

Angolo di visione 140° 100°

Profondita di campo 3-100mm ‘ 3-100nmm |
Diametro esterno distale 14.5mm | 14,6mm )
Dmmaim flessibile 126111111 12.6mm

Dlamctm canale bmpticc : dmm 3, 7mm

Angolazione alto/basso 150%/100° 130°/90°

Angolazione destra/sinistra 100°/100° 90°/90°

Direzione di visione {rontale 40° - 559

Lunghezza operativa | IM iSf)mm | 1255mm

Sulla base det dati r‘ivlﬂ;;artati in tabella, la Commissione attribuisce i seguenti giudizi:
Fujifiim: Ottimo
Olympus: Buono

Criterio 5: Valutazioni funzionali e cliniche dei sistemi di videoecoendoscopia offerti

Parametro a - Qualita della visione: definizione delle immagim, possibilita di indagini con mezzi i
contrasto e con elastosonografia

La Commissione ha deciso, secondo la media dei giudizi espressi dai Commissari che hanno
eseguito la prova pratica, di assegnare 1 seguenti ghudizi qualitativi:

Fujtfilim: Ottimo/Buono (moltiphcatore: (,91)

Olympus: Buono/Discreto (moltplicatore: 0,75)
Tali coetticienti sono stati ricavati tenendo in considerazione un peso differente per le due tipologie
di ecoendoscopt in base alla quantita prevista come certa dal Capitolato.
Secondo la Commissione risulta in ogni caso una qualita delle immagini maggiormente definita per
I'ecoendoscopio Hneare offerto dalla ditta Fujifilm, unitamente alla possibilita offerta da Fujifilm di
cseguire o studio della microvascolarizzazione delle lesioni con tecnologia DIYL
La qualita delic immagini prodotte dall’ecoendoscopio radiale ¢ risultata lievemente migliore nel
dispositivo offerto dalla ditta Olympus.

Parametro b - Funzionalitd degli strumenti (ergonomia, manovrabilita, facilitd nel raggiungimento
del sito diagnostico e nella esecuzione delle manovre critiche.)

L.a Commissione ha deciso, secondo la media dei giudizi espress: dai Commissari che hanno
esepuito la prova pratica, di assegnare i seguenti giudizi qualitativi:

Fujifilm: Ottimo

Olympus: Ottimo/Buono (moltiplicatore: 0,96)




Tale differenza ¢ il risultate della migliore manovrabilita offerta dall’ecoendoscopio radiale della
ditta Fujifilm mentre, per i parametri oggetto di valutazione, non si riscontrano differenze degne di
nota negli strumenti lineari,

Criterio 6: Collegamento al sistema informativo aziendale

Durante il periodo di prova svolto, entrambi gli Operaton Economici hanno garantito una
connessione facile, stabile ¢ funzionante al sistema informativo aziendale,
Pertanto fa Commissione assegna i seguenti giudizi:

Fujifilm: Ottimo

Olympus: Ottimo

Criterio 7: Assistenza teenica ¢ formazione
Parametro a — Caratteristiche del servizio di formazione offerto

FUHFILM
il piano di formazione proposto si articola su 3 step: un corse teorico/pratico di base composto da §
ore di formazione teorica, 8 ore di formazione pratica, 8 ore di formazione per i tecnici
{manutenzione) ¢ 2 giomate di affiancamento nella comune pratica clinica; un corso teorico/pratico
avanzato net 4 centri Hub per applicazioni di tipo HUS ed ERCP composto da 2 giornate teoriche, 2
giornate di affiancamento e 10 procedure ulteriori per ogni eentro, oltre alla possibilitd di
organizzare una visita di | giorno verso centri specializzati; un follow-up di 2 giornate a periodicita
annuale per ogni centro oggetto della fornitura.
In aggiunta sono offerti:
s tutoraggio da parte di un medico esperto durante le prime procedure diagnostiche;
» hub di formazione “Endo Runner” per 1 settimana/anno, allestito con 3 colonne
customizzabili in base alle esigenze;
» 17 3 sistemi Nexxis Live per formaziong a distanza, collaborazione tra professionisti,
teleconsulto e tutoraggio;
+ piattaforma web bli.eu con corsi in modalita e-learning, traintng sulla cromoendoscopia,
condivisione di esperienze eliniche ¢ pubblicazione di eventi e simpost.

OLYMPUS
Il prano di formazione proposto si articola in 6 moduli: un modulo teorico/pratico su simulatori
della durata di 8 ore; un modulo di afltancamento durante le procedure cliniche di primo livello
della durata di 8 ore; un modulo di affiancamento durante le procedure cliniche avanzate della
durata di 8 ore; un modulo per il retraining su nozioni o procedure specifiche della durata di 8 ore;
un modulo dedicato ai tecnict sutla manutenzione dei disposttivi offerti della durata di § ore ed un
modulo denominato up-time management defla durata di 16 ore volto ad analizzare ed
eventuglmente revisionare i processi messt in atto dalle singole sedi allo scopo del miglioramento
continuo, Tale piano & correlato anche da ulteriore afliancamento, da concordarsi di volta in volta
con il personale utilizzatore, oltre alla possibilita di ripetere § moduli di interesse in caso di nuove
assunzioni o di introduzione di rilevanti novita di tipo hardware e/o software.
In aggiunta sono offerti:

+ tutoraggio da parte di un medico esperto durante le prime procedure diagnostiche;

» piattaforme web (MET-{taly, Olympus Continuum e MET Channel) con corsi, conferenze,
formazione p2p, organizzazione di incontri in presenza della durata di 2 giorni in gruppi
ridotti di 4/6 utenti su tematiche particolari, video educazionali, video corsi, realta
virtuale/aumentata e corsi sulle buone pratiche in sanita.

fudizio




I.a Commuigsione ha decigo, secondo la media dei giudizi espresst dai Commissari, di assegnare i
seguent] giudizi qualitativi;

Fujifilm: Ottimo

Olympus: Ottimo/Buono (moltiplicatore: 0,97)
Tale giudizio & motivato dalle seguenti considerazioni: i due piani formativi proposti sono
paragonabili; ta Commissione ha ritenuto premiante, nell’offerta Fujifilm, la presenza di
EndoRunner e di NexxisLive come ulteriort metodologie per la formazione continua e a
collaborazione tra professionisti.

Parametro b — Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica post-vendita

FUJIFTLM
Sede del laboratorio centrale: Cernusco sul naviglio con 6 tecnici dedicati alle apparecchiature
altamente tecnologiche ed alle riparazioni maggiori; per le riparazioni di primo e secondo livello di
tipo minore sono presenti 4 tecnicl junior. Vi sono inoltre n® 4 laboratori periterici per un totale di
n°® 18 tecnici sul territorio nazionale che garantisce un tagso di riparazione in ftalia del 83%; vi sono
inoltre laboratori in Germania e Repubblica Ceca. Per la Regione Emilia Romagna Fujifilm si
avvale del supporto del partner Biosonic srl.
Orart di lavoro per intervento OnSite: Lun/Sab 8:00-18:00
Caratteristiche SAT: Tempo Intervento: 2 ore lavorative; Tempo Risoluzione Guasto: 4 ore
lavorative per apparecchiature, 12 ore lavorative per strumenti endoscopici,; MP: 2/anno; CF:
Vanno; VSE: 1/anno come da indicazioni del tabbricante.
Fornitura muletti residenziali: Rif. B3: n° § strumenti; Rif. B6: n° & sirumenti; Rif. C3: n° 7
strumenti; Rif. Al: n® 3 strumenti; Rif. A2: n° 3 strument]; Rif. A4: n® 3 stramenti; Rif, A5:n° 3
strumenti; Rif. A6: n® 3 strumenti; Rif. A7: n® 3 stramenti; Rif Bl n® 5 strumenti; Rif. C2: 0% 3
strumenti; Rif, C1 corto: n® 2 strumenti; Rif. D1: n® | strumento; Rif, E1: n® 3 strumenti (non
ecografl ma ecoprocessort); Rif. E2: n® | strumento; Rif. E3: n° 1 strumento e ulteriori muletti non
residenziali, Logistica a carico di Fuptfilm.
E" inclusa la fornitura del sofiware EWP per 1 monitoraggio delle attivita manutentive.

OLYMPUS
Sul territorio nazionale sono presenti n® 33 tecnici specializzati di cui n® 4 dedicati all’Emitia
Romagna.
Orari di gervizio: Lun/Ven 8:00-18:00, Sab 8:00-12:30
Caratteristiche SAT: Tempo Intervento: 4 ore lavorative; Tempo Risoluzione Guasto: 16 ore
lavorative; MP: Vanno; VSE: 1/anno come da indicazion del fabbricante.
Fornitura muletti residenziali: Rif. B3: n° 8 strumenti; Rif. B6: n® 8 strumenti; Rif. C3:n° 7
strumenti. E’ garantita la fornitura di uno strumento sostituitivo possibilimente identico a quello in
riparazione entro le tempistiche dichiarate come Tempo di Risoluzione Guasto {entro il giomo
successivo alla chiamata in caso di emergenze); a tal fine t magazzini italiani hanno a disposizione
814 strumenti muletto.
Per strumenti particolarmente criticl, oltre alla MP in loco, verra richiesto annualmente al cliente di
inviare I’apparecchiatura al Centro di Riparazioni Europeo per un controtlo approfondito di tutte le
componenti principali delio strumento.
Logistica a cartco di Olympus.
E’ mnclusa la formiura del portale MyOlympus Portal per il monitoraggio delle attivita manutentive.

Giudizio
La Commissione ha deciso all unanimita di assegnare 1 seguenty giudizt qualitativi:
Fujifilm: Ottimo
Hympus: Buono




Tale giudizio & motivato dalle seguenti considerazioni: la Commissione ha ritenuto premiante,
nell’offerta Fujifilm, la fornitura di un numero di appareechiature sostitutive residenziali maggiore
rispetto a quanto richiesto in capitolato; inoltre Pofferta Fujifilm s1 caratierizza per minori
tempistiche di intervento e di rigotuzione guasto.

1 seguito si riportano i giudizi in forma tabellare

Ditta Fujifilm

RIF,

CRITERIO

PUNTEGGIO
MAX

COLFFICIENTE

COEFFICIENTE

Parametri tecnici della colonna video,
campo visivo tatto a fuoco, perliprmance
inleligenza artiiiciale ¢ sua presenia in

0.85

PUNTY
ASSEGNATI

113

0,93

Lrgonomia ¢ stabilith degli strimen(

0,25

0,25

3.8

Funzionatitd dei canali operativi, facilitd

nel raggiungimento dei sito disgnostico

e nekl” esecuzione i manovre eritiche:

presenza dell’imigidimento delta punta
dei colomscop

0,75

Qualith delta visione (delinizione ¢
stabilitd delle immagini. possibilia di
messa a fuoco, magnificazione o
caratierizzazione delbe immaging,)

0.2

095

9,47

3A

Ergonomia e stabitith deghi strumenti;
factind nel raggiungimento del sito
diagnostico; presenza defla
cromoanidoscopia vieuale

iB

Cuaiitd del hloeco Tunwionale
delf'clevatore; garsnzia di clevato
gtandard di sanificazione

N

Q.85

0.85

4,25

Paramelri leenict delta piattaforrna
ceogrificn ¢ dei video eeo endoscopi in
penerale, grandi diametri delle sonde
litrears

A

Cualitd delta visione: detinizione delle
immagind. possibilitd di indagini con
mezzi di contrasto o con
glastosonegralia

0,91

56

Fungionalitd degli strumenti (ergonomi,
manavrabilita facilita nel
raggivngimento del sito dingnostico e
nedla esecurtone delie manovre critiche.)

Facititd d uso ¢ funzionalita del
collegarmento al sistenma informativo in
ust presso 1 centri di endoscopia

Caratteristiche dol servizio di
Tormazione offerio

Caratteristche del servizio di ussistenza

teenica post-vendita




[ TOTALE bos | | 7352 |

Ditta Olympus

v ir cenre PUNTEGGIO | . T COEFFICIENTE | PUNTI

RIF. |CRITERIO MAX COEFFICIENTE RIPARAMETRATO | ASSEGNATI
Paraenetrt teaniet delle colonna videa,

FA camipo visivo tutte a fuoco, performance 7 0.85 ! 7
intetligenza artificiale ¢ sua presenza in ’
NUIMEro superiore 8 guanlo richiesio

in Parametei teeniei dei video endoscopi 3 0,83 0.89 o A4

1A Fegonomia ¢ stabilith degli stewmentd 4 1 I 4

Funzionalitd dei canali operativi, faeilita
ned raggivngimento del sito disgnostico
20 ¢ el esecuzions di manovee eritiche; & 0.9 0,95 5,68
presenza delb irrigidimento della punia
det colpnscopd

QOualita detla visione (delinizione &

20 stabifith delle immagini. possibilith di

: P 10 0.7& 1 i0
muessa & fuoco, magnilicazione ¢
caratierizzazione delle wwagindy | |
Fereonomin ¢ slabilitd degli strumetis
A facilitd net ragpiungimento del sito 5 ! ! 5

diagnostico. presenya della
cromocndescopia viruale

Qualita del blocgo funzionade
iR dellelevatore; garanzia di elevato & ] 1 5
stanclard di sunilicazione

Parametri teenict della piattatorms

4 ceografica ¢ dei video coo endoscopi in
gencrale, grandi diametri delle sonde
lineuri

Cualitd della visione: defintgione detle
immagini, possibilita di indagini con
mezzi di contrasto ¢ con
elastosonogralia

n

0.85 0,85 4,25

A 9 0.75 0.82 7,42

Funzionalitd degli strumenti {ergenomia,
manovrability, facilitd net
raggiungimento del sito diagnostico ¢
nella esecurione delle manovre critiche.)

R 4 0,946 0.94 3.84

Facititd d'uso e tunzipnalita del
G collegamento al sistema informativo in 4 i 1 4
uso presso §centri di cndoscopia

Carpeteristiche del seyvizio i y y
A forntazione offerto 4 0.9/ 0.97 3.88
' Caratterstiche del servizio di assistenza
B tecnica post-vandity ! ‘ 0.85 085 5,95
TOTALE 75 o _ 70,48




La seduta si conclude alle ore 11:00 La Commissione dichiara terminata la sessione relativa
all'atiribuzione det punteggi di qualita di cui si inserisce la sommatoria finale:

SOMMA PUNTEGGI COMPLESSIVI

FUJIFILM 73,52

OLYMPUS 70,48

La commissione procederd a consegnarce al Responsabile del Procedimento il presente
verbale per ghi adempimenti suecessivi.

Letto, approvato, sottoscritto

Cesena  21/12/2023

Guido Mascioli (Pmmdmtuﬂ m&,;f)(b/(
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