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ESEMPIO di FISSAGGIO VERTICALE

PUTRELLE DI FISSAGGIO ROTAIE
PENSILE ARGOSTAT
PROFILO AD "U" 120x55x7 - UNI 5680

(non fornite da MECALL)

PUTRELLE DI FISSAGGIO ROTAIE
PENSILE ARGOSTAT
PROFILO AD "U" 120x55x7 - UNI 5680
(non fornite da MECALL)

1950

BULLONI di
FISSAGGIO

J@
A

ZONA ISPEZIONABILE
PER CONTROLLO

ROTAIE PENSILE
ARGOSTAT

FUNI PENSILE \\
(222227
LIMITE
INFERIORE DEL
CONTROSOFFITTO
FORO @13

ROTAIA
DISTANZA SOTTOPUTRELLA PENSILE

DAL PAVIMENTO: H=3000mm (fornita da MECALL)

NB: | PROFILI AD "U" DEVONO ESSERE
FISSATI PERFETTAMENTE ALLINEATI ED
IN PIANO FRA LORO.

CARICO GRAVANTE SU
OGNI BULLONE = 150Kg

NB: NELLA ZONA CENTRALE TRA LE
PUTRELLE, IL CONTROSOFFITTO DEVE
PERMETTERE L'ISPEZIONE DI CONTROLLO
DELLE FUNI DEL PENSILE ARGOSTAT

L,— SICUREZZA PORTA
A\ LAMPADA DI SEGNALAZIONE

¢ PULSANTE D'EMERGENZA H=1700mm

NB: LE PUTRELLE di SOSTEGNO
delle ROTAIE del PENSILE dovranno
logicamente essere PIU' LUNGHE
delle ROTAIE stesse.
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